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BUILDING AUTOMATION
PER UN PALAZZO STORICO

Marco Dal Pra (*)

Si descrive un'applicazione realizzata a Venezia nel Museo Correr per gestire le proce-
dure di sicurezza e semplificare le attivita giornaliere. La caratteristica di questa applica-
zione deriva dal fatto che sono stati integrati in un unico sistema impianti esistenti con
altri nuovi facendo colloquiare apparecchiature di costruttori diversi.

INTRODUZIONE

L’applicazione delle moderne tecnologie,
quali la supervisione ed il controllo centra-
lizzato, sugli impianti esistenti € sempre sta-
to un punto critico per chi propone questi si-
stemi.

In genere questi impianti & opportuno siano
realizzati ex-novo in quanto utilizzano
componenti proprietari, dalle centrali di si-
curezza furto/incendio ai sistemi di control-
lo degli impianti energetici e di climatizza-
zione.

Nell’applicazione che viene di seguito pre-
sentata si dimostra invece che e possibile in-
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tegrare sia il vecchio con il nuovo sia prodotti
di costruttori diversi in un unico sistema di su-
pervisione.

CENNI STORICI

I Museo Correr & uno tra i maggiori musei di
Venezia, ed e costituito dalle Procuratie Nuo-
ve e dall’Ala Napoleonica, che unite insieme
formano quello che dai primi dell’800 é stato
denominato Palazzo Reale.

Per rendersi conto delle sue dimensioni, ba-
sti pensare che occupa ben due lati della ce-
lebre Piazza San Marco, e che tra i due pia-
ni visitabili esiste un piano ammezzato che
contiene una imponente biblioteca specia-
lizzata nella storia di Venezia ed un archi-
vio con oltre 80 000 tra stampe e disegni an-
tichi.

I museo é stato recentemente oggetto di una
ristrutturazione nella parte impiantistica, sia
elettrica sia di sicurezza, e cio ha costituito la
base su cui sviluppare il sistema di building
automation.

LE PROBLEMATICHE PRESENTI

Un edificio di tali dimensioni comporta per
chi deve gestirlo problemi enormi: basti pen-
sare alla presenza di oltre 300 sensori antin-
cendio, di 11 quadri elettrici principali ali-
mentati da una cabina in media tensione ed

Sistema di Supervisione ¢ Comando realizzeto da:

alla presenza dei numerosi sistemi di sicu-
rezza contro il furto ed i vandalismi, sia nel-
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le sale espositive sia direttamente sulle ope-
re d’arte.

Per il personale di guardia cio significa pas-
sare giornate intere nel correre da un lato
all’altro del museo con enormi mazzi di
chiavi, nonché ad utilizzare impianti tecno-
logici di epoche e fattezze completamente
diverse.

La Direzione Musei del Comune di Venezia
ha quindi prescritto che tutti questi impianti,
oltre ad essere rinnovati, fossero centralizzati
in una sala controllo attrezzata in modo che
da essa fosse possibile supervisionare I'intero
edificio.

Era inoltre necessario reperire un sistema di
supervisione compatibile con gli impianti di
sicurezza preesistenti e con quelli di nuova
realizzazione (di marche diverse) scartando
in partenza le soluzioni proprietarie.

Il software avrebbe dovuto offrire sicurez-
za, affidabilita ed espandibilita, sfruttando
piattaforme software ed hardware ampia-
mente standardizzate sul mercato, e con
ampio supporto alla connettivita in previ-
sione della futura rete di controllo cittadi-
na, dato che il Comune gestisce oltre 10
musei di varie dimensioni dislocati in vari
punti della citta.

Altro fattore tutt’altro che trascurabile, infine,
consisteva nel fatto che il personale di sorve-
glianza non aveva nessuna esperienza infor-
matica, quindi il software doveva garantire
ampie possibilita di personalizzazione in mo-
do da evitare al personale la necessita di im-
parare concetti informatici.

IL PROGETTO

Data la complessita dell’intervento la ditta
esecutrice degli impianti si € rivolta alla No-
vatekno di Mestre, gia impegnata in altri mu-
sei ed edifici di Venezia, con applicazioni si-
mili basate sulla piattaforma PC.

In fase di progettazione gli obbiettivi prefis-
sati sono stati molteplici: dalla sicurezza dei
visitatori alla salvaguardia delle opere d’ar-
te, e dalla completezza delle informazioni
acquisite alla praticita nella loro gestione.
Punto di riferimento é stata la Norma CEl 79-
11 “Centralizzazione delle informazioni di si-
curezza”, poco conosciuta in quanto Norma
Sperimentale, ma che contiene informazioni
molto precise e complete per questo tipo di
impianti.

Per soddisfare le prescrizioni della Norma é

stato stabilito di implementare un sistema di
building automation dotato di controllori in-
telligenti distribuiti nell’edificio, nonché di
adottare, per quanto rigurada la sala control-
lo, postazioni di supervisione basate su
software di tipo SCADA, una soluzione am-
piamente adottata a livello industriale (vedere
riquadro).

Nella sala controllo ¢ stata quindi prevista
I’installazione delle workstation collegate in
rete ed ognuna dotata di compiti ben speci-
fici:

PC1 - controllo degli impianti elettrici;
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